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Kamerovy systém
mésta Pec pod Snézkou PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

A. Uvod

Zpracovani tohoto ,,Protokolu o uréeni vnéjsich vliva“, bylo provedeno na zakladé objednavky:
Mésto Pec pod Snézkou, Pec pod Snézkou ¢p. 230

Jedna se o vypracovani protokolu o urcéeni vnéjsich vlivi pro ¢ast prostort objektu ¢p. 197
v Peci pod Snézkou a pro venkovni prostory.

Protokol o uréeni vnéjsich vlivl je zakladni dokument pro pfipravu projektové dokumentace,
ktery zachycuje mozna rizika a z nich vyplyvajici skute¢nosti a zasadni technické pozadavky na
elektrickou instalaci. Vyhodnoceni vnéjsich vlivl a z nich vyplyvajici technické pozadavky na
elektrickou instalaci stanovuji kromé projektanta elektrické instalace i dalSi specialisté
z oboru, ktefi maji na ndvrh a provoz elektrické instalace a elektrického zafizeni navrhovaného
objektu vliv. Zaroven je protokol o urceni vnéjsich vlivli plsobicich na elektrickou instalaci
nebo elektrické zafizeni v dobé provedeni ze zdkladnich dokument(i potfebnych pro vedeni
revize (vychozi, pravidelné, mimoradné).

Samotné feseni v ramci ,Urcovani vnéjsich vlivi“ bylo rozdéleno do nékolika etap:
1. Fyzicka prohlidka: Fyzicka prohlidka byla provedena ¢leny komise.
2. Zpracovani ,Protokolu o urceni vnéjsich vlivi“: Pisemné zpracovani zjisténych
poznatkd.

Protokol o uréeni vnéjsich vlivll je soucasti projektové dokumentace kamerového systému.
Tato dokumentace musi byt po dobu Zivotnosti zafizeni, provozu ¢i objektu uloZena a je
predkladana pfi periodickych ¢i jinych revizich elektrické instalace nebo elektrického zafizeni.

Pfi zménach vyuziti objektu (technologie, zméné vyrobniho zafizeni, pouzivanych nebo
skladovanych hmot apod.) musi byt znovu provedeno vyhodnoceni rizik a uréeni vnéjsich vliv(
podle platnych technickych norem a pfipadné dalsich, zejména legislativnich, dokument(.

Pro kazdy posuzovany objekt je vypracovan samostatny list nazvany jako ,Zatfidéni vnéjsich
vlivi“. Tento list je pojat jako tabulka, kde jsou vypsany vechny vlivy, tak jak je uréuje CSN 33
2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 (7:2022), a ke kazdému vlivu je pfifazeno pfislusné oznaceni vlivu,
véetné jeho tfidy. Po tomto zafazeni jednotlivych vlivi je vidy uréeno, jestli se z hlediska
bezpecnosti jedna o prostor ,Normalni“ nebo ,, Abnormalni“. Pro uréené vnéjsi vlivy budou
uréeny technické pozadavky CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 (7:2022).

V Uvodu kazdého ,Zatridéni vnéjsich vlivil“ je posuzovany objekt (mistnost) pojmenovan, a
také je zde uvedena jeho stru¢na charakteristika, co se napfiklad technologie nebo

vvvvvv

v posuzovaném prostoru vyskytuji.

K uréeni vnéjsich vlivi a nebezpecnych prostoru se vyjadrovali vSichni ¢lenové komise, tak jak
jsou uvedeni v bodé ,B“ tohoto protokolu.
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B. Slozeni komise
Predseda komise:

Lukas Jirasek - projektant elektro

Clenové komise:

llona Karlikova — starostka
Mgr. FrantiSek Vanék - 1. mistostarosta
Ivan Balcar — 2. mistostarosta

C. Podkladova dokumentace

- Stavebni dokumentace
- Poznamky z fyzické prohlidka
- Konzultace s investorem

D. Pouzité technické predpisy a normy

- CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka instalace budov — Gcel a zakladni hlediska

- €SN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrickd zafizeni — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
- €SN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Ochrana pred ucinky tepla
- €SN 33 2000-5-21 ed.3+Z1+Z2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — vSeobecné predpisy
- CSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizeni

- TNI 33 2000-5-51 (10:2022) Vyklad k CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 (7:2022)

Pracovni poznamky:

Fialova —skupinové —normalni prostor

Cervena — skupinova dle technické normy €SN 33 2000-7-701 ed.2
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E. Vstupni informace — technické udaje o zarizeni

Seznam mistnosti a provadéné c¢innosti

1.NP (+0,00m):

- Chodba, schodisté: Prostor normalni — skupinové zafazeni
- Mistnost dorucovatelti: Prostor normalni — skupinové zarazeni

2.NP (+3,00m):

- Chodba, schodisté: Prostor normalni — skupinové zafazeni

Puda (+6,00m):

- Pudni prostor: Prostor normalni — skupinové zafazenf

F. URCENI VNEJSICH vLIVU

Uréeni vnéjsich vlivli (skupina NORMALNI)

- Padni prostor (puda): Prostor normalni — skupinové zarazeni

Prostfedi:  Prostor ,NORMALNi{“

Popis Cinnosti: Jedna se o prostory, kde se vyskytuji vnéjsi vlivy, jejichZ pasobeni na elektricka
zafizeni nemaji vliv na bezpecnost provozu a mohou se zde pouZivat materidly a zafizeni, u
kterych vyrobce proved! zkousky dle platnych vyrobkovych norem potvrzujicich bezpeénost

téchto EZ pfi obvyklém a zamysleném pouzZivani laiky.

Opatfeni: PUsobeni téchto vnéjsich vlivi nevyzaduje realizaci Zzadnych dopliikovych nebo

zvlastnich opatreni

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivi Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Teplota okoli -5°Caz40°C AA4 X - NE
Atmosférické podminky Nevyuziva se - - - NE
Nadmorska vyska <2000 m AC1 X - NE
Vyskyt vody Zanedbatelné AD1 X - NE
Cizi télesa Zanedbatelné AE1 X - NE
Koroze Zanedbatelné AF1 X - NE
Réz Nizkd zdvaznost AG1 X - NE
Vibrace Nizkd zdvaznost AH1 X - NE
Ostatni mechanické - Al- - - NE
namahani
Rostlinstvo Bez nebezpedi AK1 X - NE
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Zivodichové Bez nebezpeci ALl X - NE
Harmonické frekvence Kontrolovana droven AM1-1 X - NE
Signalni napéti Kontrolovana droven AM2-1 X - NE
Zmény amplitudy Kontrolovana uroven AM3-1 X - NE
Slunedni zafeni Zanedbatelné AN1 - - NE
Seismické pusobeni Normalni AP1 X - NE
Blesky Zanedbatelné AQl X - NE
Pohyb vzduchu Pomaly AR1 - - NE
Vitr Nevyskytuje se - - - -
Vyuziti:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivi Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatieni
Schopnost osob Laik BA1l X - NE
Dotyk se zemi Zadny BC1 X - NE
Evakuace v pfipadé Maly pocet osob / obtizny BD2 X - NE
nebezpedi odchod
Povaha zpracovdavanych Bez vyznamného nebezpedi BE1 X - NE
nebo skladovanych latek

Konstrukce budov:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivli Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Konstruk¢ni materidly Nehotlavy material CAl X - NE
Provedeni / konstrukce Zanedbatelné nebezpeci CB1 X - NE
budovy

Uréeni vnéjsich vlivll (skupina NORMALNI)

- Chodba, Schodisté (1.NP)
- Mistnost dorucovatel( (1.NP)
- Chodba, Schodisté (2.NP)

Prostfedi:  Prostor ,NORMALNi{“

Popis Cinnosti: Jedna se o prostory, kde se vyskytuji vnéjsi vlivy, jejichZ plsobeni na elektricka
zafizeni nemaji vliv na bezpecnost provozu a mohou se zde pouzivat materidly a zafizeni, u
kterych vyrobce provedl zkousky dle platnych vyrobkovych norem potvrzujicich bezpeénost
téchto EZ pfi obvyklém a zamysleném pouzivani laiky.

Opatieni: PUsobeni téchto vnéjsich vlivli nevyZaduje realizaci Zadnych doplfikovych nebo
zvlastnich opatreni

vevs

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivi Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni

Teplota okoli +5°Caz40°C AA5 X - NE
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budovy

Atmosférické podminky NevyuZiva se - - - NE
Nadmorska vyska <2000 m AC1 X - NE
Vyskyt vody Zanedbatelné AD1 X - NE
Cizi télesa Zanedbatelné AE1l X - NE
Koroze Zanedbatelné AF1 X - NE
Raz Nizka zavainost AG1 X - NE
Vibrace Nizka zavainost AH1 X - NE
Ostatni mechanické - Al- - - NE
namahani

Rostlinstvo Bez nebezpedi AK1 X - NE
Zivodichové Bez nebezpeci ALl X - NE
Harmonické frekvence Kontrolovana droven AM1-1 X - NE
Signalni napéti Kontrolovana uroven AM2-1 X - NE
Zmény amplitudy Kontrolovana uroven AM3-1 X - NE
Sluneéni zafeni Zanedbatelné AN1 - - NE
Seismické plsobeni Normalni AP1 X - NE
Blesky Zanedbatelné AQ1l X - NE
Pohyb vzduchu Pomaly AR1 - - NE
Vitr Nevyskytuje se - - - -

Vyuziti:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivi Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatieni
Schopnost osob Laik BA1l X - NE
Dotyk se zemi Zadny BC1 X - NE
Evakuace v pripadé Maly pocet osob / obtizny BD2 X - NE
nebezpedi odchod
Povaha zpracovavanych Bez vyznamného nebezpeci BE1 X - NE
nebo skladovanych latek

Konstrukce budov:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivl Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Konstrukcni materialy Nehotlavy material CAl X - NE
Provedeni / konstrukce Zanedbatelné nebezpeci CB1 X - NE
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Urceni vnéjsich vlivi

- Venkovni prostory

Prostor ,ABNORMALNI“

Popis Cinnosti: Jednd se o venkovni prostory, kde se vyskytuji vnéjsi vlivy, jejichZ plsobeni na
elektricka zafizeni maji vliv na bezpecnost provozu a mohou se zde pouzivat materidly a
zatizeni, u kterych vyrobce proved| zkousky dle platnych vyrobkovych norem potvrzujicich
bezpecénost téchto EZ pfi obvyklém a zamysleném pouZzivani laiky. V této tabulce jsou uvedeny
prostory, kde elektrickd instalace musi byt provedena dle pozadavk(i €SN 33 2000-5-51
(tabulka ZA.1) a dalSich ceskych technickych harmonizovanych norem.

Prostiedi:

Opatfeni: PUsobeni téchto vnéjsich vlivl vyZaduje realizaci doplfikovych nebo zvlastnich

ochrannych opatreni dle poZzadavkud uvedenych v bodu ,H” tohoto protokolu.

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivl Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Teplota okoli Nevyuziva se - - - NE
Atmosférické podminky -50°Caz40°C AB8 - X Viz bod H
Nadmorska vyska <2000 m AC1 X - NE
Vyskyt vody Strikajici voda AD4 - X IPX4
Cizi télesa Malé predméty (2,5mm) AE2 - X IP3X
Koroze Atmosféricky AF2 - X Viz bod H
Réz Nizkd zdvaznost AG1 X - NE
Vibrace Nizkd zdvaznost AH1 X - NE
Ostatni mechanické - Al- - - NE
namahani
Rostlinstvo Bez nebezpedi AK1 X - NE
Zivogichové Bez nebezpedi ALl X - NE
Harmonické frekvence Kontrolovana uroven AM1-1 X - NE
Signalni napéti Kontrolovana droven AM2-1 X - NE
Zmény amplitudy Kontrolovana droven AM3-1 X - NE
Slunecni zafeni Stfedni AN2 X - NE
Seismické plsobeni Normalni AP1 X - NE
Blesky PFimé ohroZeni AQ3 - X CSN EN

62 305
ed.2
Pohyb vzduchu Pomaly AR1 - - NE
Vitr Stfedni AS2 - X Viz bod H
Vyuziti:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivl Oznacdeni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Schopnost osob Laik BA1l X - NE
Dotyk se zemi Zadny BC1 X - NE
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Evakuace v pfipadé Maly pocet osob / snadny BD1 X - NE
nebezpedi odchod
Povaha zpracovavanych Bez vyznamného BE1 X - NE
nebo skladovanych latek nebezpeci

Konstrukce budov:

Seznam vnéjsich vlivi Popis vlivl Oznaceni | Normalni | Abnormalni | Opatfeni
Konstrukcni materialy Nehotlavy material CAl X - NE
Provedeni / konstrukce Zanedbatelné nebezpeci CB1 X - NE
budovy

G. STANOVENI TERMINU PRAVIDELNYCH REVIZI

Zakladni nejdelsi Ihaty pravidelnych revizi vyhrazeného elektrického zafizeni véetné zafizeni
pro ochranu pfed uéinky atmosférické astatické elektfiny dle pFilohy €. 4 NV €. 190/2022 Sb.

Objekt/prostor

Popis prostoru

Revizni lhata v letech

LPS

Prostory — mimo kritické systémy

4

* LPS — systém ochrany pred bleskem

Pozndmka: Vyhrazené elektrické zafizeni, pro které nestanovuje tato pfiloha Ihitu, je
revidovano podle lh(t, které jsou stanoveny v jinych pravnich a ostatnich predpisech
k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci (napf. CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2).

Doporuéené terminy revizi dle CSN 33 1500 (zména Z3, 4/2004)

Vnéjsi vlivy | Posuzovany prostor Revizni Ihata v letech
AA4 Teplota okoli: -5 °C az +40 °C 5
AA5 Teplota okoli: +5 °C az +40 °C 5
AB8 Teplota vzduchu: -50 °C az +40 °C 4
Relativni vlhkost: 15 % az 10 %
AC1 Nadmorska vyska: <2000 m 5
AD1 Vyskyt vody: Zanedbatelny 5
AD4 Vyskyt vody: Sttikajici voda 1
AE1 Vyskyt cizich pevnych téles: Zanedbatelny 5
AE2 Vyskyt cizich pevnych téles: Malé predméty 4
(2,5mm)
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AF1 Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek: 5
Zanedbatelny

AF2 Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek: 4
Atmosféricky

AG1 Mechanické namahani — Naraz: Nizka zdvaznost 5
AH1 Vibrace: Nizka zavainost 5
AK1 Vyskyt rostlinstva a/nebo plisni: Bez nebezpecni 5
ALl Vyskyt ZivoCichl: Bez nebezpedi 5
AM1-1 Elektromagnetickd, elektrostatickd nebo ionizujici 5

plsobeni: Kontrolovana uroven

AM2-1 Signalni napéti: Kontrolovana uroven 5
AM3-1 Zmény amplitudy napéti: Kontrolovana uroven 5
AN1 Intenzita slune¢niho zareni: Zanedbatelné 5
AN2 Intenzita slunecniho zareni: Stfedni 4
AP1 Seizmické ucinky: Zanedbatelné 5
AQl Bleskova uroven a bleskova hustota: Zanedbatelna 5
AQ3 Bleskova uroven a bleskova hustota: Pfimé 4
ohrozeni
AR1 Pohyb vzduchu: Pomaly 5
AS2 Vitr: Stfedni 4
BA1 Schopnost osob: Laik 5
BC1 Kontakt osob s potencidlem zemé&: Zadny 5
BD1 Podminky pro evakuaci v pfipadé nebezpeci: Maly 5

pocet osob / obtizny odchod

BD2 Podminky pro evakuaci v pfipadé nebezpeci: Maly 2
pocet osob / obtizny odchod

BE1 Povaha zpracovdvanych nebo skladovanych 5
material(: Bez vyznamného nebezpeci
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CAl Konstrukce budovy — stavebni materiadly: Nehoflavé 5
CB1 Konstrukce budovy — provedeni: Zanedbatelné 5
nebezpedi

Lh{ty revizi je nutné zapracovat do planu revizi elektro a hromosvod( (Revizniho planu) pro
pfisludny kalendafni rok. Provozovatel ma moinost upravit Ihaty revizi dle CSN 33 1500 zm.3,
tedy v urcitych pfipadech a pfi pfijmuti konkrétnich opatfeni i Ih(ity prodlouzit. Tato opatfeni
musi byt oviem uvedena v ,Mistnim provoznim a bezpecnostnim predpisu” (MPBP) firmy.

H. TECHNICKA OPATRENI

Pozadavky na elektricka zafizeni instalovana v prostorach abnormainich.
(Pozndmka: Vyberou se pouze opatieni dle aktualnich vnéjsich vliva.)
1. Atmosférické podminky (AB6 az AB8):

Kovové konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou
ochranu. Minimalni stupen ochrany krytem elektrickych strojt, pristroja, svitidel a rozvadéc
musi byt alespon IP21. Rozvadécée musi byt chranény proti kapajici vodé (sttiSkou, zapusténim
do zdi a podobné) a tam, kde by mohly byt zasazeny stfikajici vodou, musi mit stupen ochrany
krytem odpovidajici tfidé vnéjsiho vlivu, nebo chranény dodatecnou ochranou.

2. Vyskyt vody - Stfikajici voda (AD4):

Elektrické zatizeni musi odolavat pisobeni vody Ci jiné nehoflavé kapaliny, jiz je vystavenou.
Umistovani hlavnich rozvadéch v prostredi AD je zakazano, pokud jejich umistovani v tomto
prostfedi pro specifické uZziti nepovoluje jiny elektrotechnicky predpis. Podruzné rozvadéce se
musi vZdy umistovat tak, aby ani rozvadéce, ani jejich manipulacni prostory nemohly byt
zasazeny vodou (tj. pouze v prostfedi nejvySe AD1). Pfednostné se maji pouzivat nasténné
rozvadéce se stupném ochrany krytem alespon IPX4 (AD4) nebo vy3$sim, z nevodivého, koroze
odolného materialu.

3. Vyskyt cizich pevnych téles — Malé predméty (2,5 mm) (AE2):

Pritomnost cizich pevnych téles, jejichZz nejmensi rozmér neni mensi nez 2,5 mm. IP3X
Nastroje a malé predméty, jejichz nejmensi rozmér neni mensi nez 2,5 mm jsou prikladem
cizich pevnych téles.

4. Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek — Atmosféricky (AF2):

vewv.r

Pfitomnost korozivnich znedistujicich latek je vyznamna. Instalace nebo zafizeni na brehu
more, v blizkosti pramyslovych oblasti produkujicich vétSi mnozstvi necistot v atmosfére, jako
jsou chemicky, cementdarny. Tento typ znecisténi vznika produkci brusnych, nebo vodivych ¢i
nevodivych prach(.
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5. Bleskova troven a bleskova hustota — Pfimé ohrozeni (AQ3):

Nebezpedi ze zasazZeni zafizeni. Je-li ochrana pred bleskem dUlezZita, provede se podle
souboru CSN 62 305 ed.2. Casti instalace umisténé vné budov.

6. Vitr — Stiedni (AS2):

20 m/s < rychlost < 30 m/s. Musi byt provedena vhodna opatfeni. To znamena, Ze by méla
byt uzaviena zvlastni ujedndni, napf. mezi projektantem instalace a vyrobcem zafizeni, napf.
pro pouziti specidlné navrzeného zaftizeni.

7. Podminky pro tnik v pfipadé nebezpeci — maly pocet osob / obtizny odchod (BD2):

V Unikovych cestach nesmi byt umistény Zadné prekazky, které by mohli zpUsobit omezeni i
jakékoliv zdrzeni v pfipadé uniku z objektu.

I. ROZHODNUTI KOMISE

Komise rozhodla o urceni vnéjsich vliv(, tak jak jsou uvedeny v tomto protokolu.

V Trutnové Dne: 4. 12. 2024

Pfedseda komise: Lukas Jirasek s
Clen komise: llona Karlikovda s
Clen komise: Mgr. FrantiSek Vanék ...
Clen komise: IvanBalcar e,
Zpracoval: Lukas Jirasek — projektant elektro

Za spravnost vyhotoveni: Lukas Jirasek

Tento protokol ma: 12 listd

str. 12



