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1. Uvod

Pfedmétem projektu je vybudovani Méstského kamerového dohlizeciho systému (dale jen
MKDS) ve mésté Pec pod Snézkou pro udely Policie Ceské republiky (dale jen PCr) a MP
Trutnov z ddvodu zabezpeCeni nepfetrzitého dohledu v mistnich zalezitostech vefejného
pofadku, pfedchazeni pouli¢ni trestné Cinnosti a prfehled o dopravni situaci.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby, v souladu s normami
CSN a predpisy platnymi v dobé jejiho zpracovani. V pfipadg, Ze v dob& mezi skonenim tohoto
projektového fedeni a zapodetim realizaénich praci dojde ke zmé&nam predpisd a norem CSN
s pfihlédnutim na nutny rozsah uprav projektové dokumentace, je nutné zajistit revizi tohoto

projektového feseni.
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1.1 Napétova soustava
Napajeni zdroju aktivnich prvka: INPE~50Hz, 230V/TN-S

1.2 Ochrana pred nebezpec¢nym dotykovym napétim
Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim je feSena dle CSN 3320000-4-41, ed.2
napétim SELV a samocinnym odpojenim od zdroje.

1.3 Urceni prostiedi

Viz. pfiloha: D.1.2.6.8 - Protokol o ur€eni vnéjSich vlivu

2. Zivotni prostredi

Vystavbou a provozem MKDS nedojde ke Skodlivym ekologickym vlivim na okoli. Pouzité
kabely a zafizeni nevytvari Zadna Skodliva pole a svym provozem neznecistuji Zivotni prostfedi.

Manipulace s odpady — pfi stavebni €innosti a montazi rozvodd dojde ke vzniku odpadd.
Stavbou vzniknou pozadavky na likvidaci zbytkd stavebnich materiall. Pfi likvidaci odpadi bude
respektovana vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb. Katalog odpadd a vyhlaska ¢&. 273/2021 Sb. O
podrobnostech nakladani s odpady dle zakona &. 541/2020 Sb. O odpadech. Pfed pfedanim
odpadu opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a

kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

3. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Veskeré montazni prace budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrzeni evropskych predpisli a standardl a dodrzeni bezpec€nosti prace. Zejména je tieba se
Fidit ustanovenimi vyhlasky CUBP &. 48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeénosti prace na technickych zafizenich, vyhlasky CUBP a CBU &. 324/90 o bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi
bezpeénosti prace, vyhlasky CUBP a CBU &. 324/91 o bezped&nosti prace a technickych zafizeni
pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel a nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Prace na elektrickém
zarizeni smi provadét jen osoba tim povéfena a s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci. Pro
prace na elektrickych zafizenich plati pfedevsim ustanoveni CSN EN 50110-1 ,, Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich®. Pro pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti osob plati
CSN 33 2000-4-47.
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Pfed uvedenim do provozu budou jednotlivé rozvody zméfeny dle navodl vyrobcu, budou

vytvofeny méfici protokoly a provedeno komplexni pfezkouseni.

4. Pozadavky a podklady projektu

Cilem tohoto projektu je vybudovani nové technologie MKDS na bazi digitalni IP kamerové
technologie, v€etné napojeni do technologického centra MP a dispeCinku na sluzebné MP v
budové MU Trutnov, Slovanské nam.165. Zde bude provadéno Zzivé sledovani zabérd z max. 9
kamerovych bodu s jejich plnohodnotnym ovladanim pomoci telemetrickych poveld a moznosti
sledovani zaznamu z téchto kamer.

Hlavnim pozadavkem feSeni je pfedevsSim zajisténi vysoké kvality, stability a spolehlivosti
navrhovaného systému. Proto je ze strany investora poZadovan decentralizovany uzavieny
systém, jehoZ nedilnou systémovou soucasti jsou IP kamery stejného vyrobce jako pouZzita
technologie zpracovani obrazu. Zadavatel pozaduje systém minimalné v kvalité 4K [P
technologii.

Kamerové body jsou navrzeny v nasledujici lokalitach:

1. Javor

2.  Most prekladisté

3.  Most penzion Doulik

4.  Objekt Ceské posty

5. KfFizovatka Hospoda Na Peci

6. PujCovna lyzi Standa Zmatlik

7. Apartmany Krakono$s

8. Chata Lesovna

9. Kfizovatka Hotel Horizont

10. Penzion Logla

11. Cerpaci stanice

12. Velka Upa — parkovisté P5

13. Velka Upa — dim Boudova

14. Velka Upa — hasicarna 1

15. Velka Upa — hasigarna 2

16. Velka Upa — hasiarna parkovisté
17. Most penzion Doulik — RZ

18. Velka Upa — parkovisté P5 — RZ
19. Apartmany Krakono$ — RZ
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Navrzené feSeni v této dokumentaci a nasledna realizace celého projektu vybranym
dodavatelem vc€etné vlastniho vyuzivani Méstského kamerového dohlizeciho systému
vyhrazenymi pracovniky MP Trutnov musi byt v souladu se zakonem ¢&. 283/1991 Sb., o Policii
Ceské republiky a také v souladu se zakonem &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaiju.

Jednotlivé kamerové body mohou monitorovat pouze vefejna prostranstvi, namésti, ulice,
chodniky, vefejnou zelen, parky, parkovist€ a dalSi prostory volné pfistupné a slouzici k
obecnému vyuziti.

Vyuzivany snimany obraz z kamerovych bodd nesmi byt dostupny vefejnosti, ale pouze
uzkému vyhrazenému okruhu uzivatelt definovanych interni smérnici MP a mistniho oddéleni
PCr. (Viz také Stanovisko &. 9/2012 Uoou k moznosti obci provozovat kamerovy systém se
zaznamem na verfejnych prostranstvich)

V pfipadech, kdy by mozny pohled z kamerového bodu mohl naruSovat soukromi obc&anu,
musi byt systém mistné doplnén mechanickou zabranou viditelné zamezujici pohled do
soukromych prostor nebo musi byt mozné pomoci softwarovych funkci na kamerové jednotce
nastavit tzv. privatni zény, kdy pfi uritém natoCeni kamery nebo pfibliZzeni objektivu, dojde k
automatickému zacernéni zobrazovaného pole jiz na vstupu do systému nebo jejiho ekvivalentu
od pfislusného vyrobce dodavané kamery.

SoucCasné nastaveny rezim prace na dispeCerském pracovisti MKDS a pfistupu do
archivovaného zaznamu z kamerovych bodl musi byt zajistén tak, aby tuto praci s patfiCnymi
ovladacimi prvky systému provadéli pouze vySkoleni pracovnici MP a byl zamezen pfistup
neopravnénym osobam k témto prvkim.

Verfejna prostranstvi monitorovana kamerovym systémem musi byt jasné a viditelné
oznacena pro informovani obyvatel mésta a jeho navstévnikd dodatkovymi tabulkami napfiklad s
textem: ,Tento prostor je pod nepfetrzitym dohledem Méstského kamerového dohlizeciho

systemu®.

Parametry pozadovanych technickych prostfedkl a zafizeni v této dokumentaci véetné
pfenosovych soustav jsou navrzeny tak, aby odpovidaly pozadavkim v sou€asnosti budovanych
Méstskych kamerovych dohlizecich systéml a jejich nastavenym obecnym standardum a
pozadavkdm Ministerstva vnitra Ceské republiky, a stejné tak norem CSN EN 50132 pro CCTV
sledovaci systémy a jejich pouZiti v bezpelnostnich aplikacich. Pouzité texty také odrazeji

souCasné pozadavky na budovani modernich digitalnich kamerovych dohlizecich systém
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realizovanych pomoci datovych siti za podpory sitovych protokold a souCasny stav téchto

technologii na trhu.

Podklady:

- Pozadavky investora, PCr a MP Trutnov vze$lé z nékolika schtizek
- Obhlidka na mistech instalace kamer

- Pozadavky jednotlivych profesi

- Mapové podklady mésta Pec pod SnéZkou

- Zakonné pozadavky na provoz MKDS

- Prislusné normy a provadéci predpisy

5. Popis reseni MKDS

Hlavnim smyslem této dokumentace je navrh nového MKDS pro mésto Pec pod Snézkou.

Toto zadani feSi vybudovani 19 novych IP kamerovych bodl, které jsou popsany dale
v dokumentaci. Dale zadani feSi vybudovani bezdratového prfenosu obrazu a telemetrie z IP
kamer v bezlicenénim pasmu 60 GHz pro kamerové body 4, 5 a 9. Ostatni kamerové body budou
napojeny do radiové sité uréené pro provoz datovych sluzeb na zakladé smluvnich vztah(
s poskytovatelem internetovych sluzeb.

V ramci dodavky MKDS dojde k instalaci 19 kamerovych bodl a rozSifeni dispecinku na
sluzebné MP Trutnov.

Na vybranych mistech budou instalovany oto¢né IP kamerové jednotky s rozliSenim 4MP pfi
max.50 snimcich za sec., automatickym pfepinanim do Cernobilého rezimu pfi nedostateCném
osvétleni s odstranénim ICR filtru v tzv. Dome krytech pro venkovni prostfedi kryti P66,
povétrnosti odolnych, s pohyblivou oto€nou vysokorychlostni mechanikou a integrovanym zoom
objektivem s min. rozsahem optického zoomu 30x a IR pFisvitem min. 200 m.

Na vétsSiné ostatnich mist budou instalovany stacionarni IP kamerové jednotky s rozliSenim
5MP pfi max.30 snimcich za sec. s motor-zoomem 2,8 — 8 mm a IR pfisvitem 40 m.

Dale byly vybrany tfi kamerové body, kde budou instalovany specialni kamery, které umi
snimat registracni znacky (RZ) motorovych vozidel pro feSeni dopravnich pFestupkd. Pomoci
specialniho software umi poskytovat data a upozornéni o vozidlech ktera nemaji povoleni ke
vjezdu do uvedenych lokalit a tuto informaci umi zaslat na vybranou organizaci (Méstska policie,
KRNAP).
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Kazda kamerova jednotka bude v provedeni IP, to znamena Ze vystupni signal z kamery
bude digitalni signal pro pfenos po sitich TCP/IP v kompresnim formatu H.264, H.265 a JPEG.
Kamera bude pfipojena pfes rozhrani Ethernet o rychlosti 10/100Mbit/s (Fast Ethernet) a
napajena bude prostfednictvim Power Over Ethernet (dale jen PoE). VSechny kamery v krytech
budou umoznovat pomoci pfisludenstvi uchyceni na roh budovy nebo na stozar VO.

Po konzultaci se zastupcem spravce VO ve mésté Pec pod Snézkou bylo zjisténo, Ze pro
napajeni kamerové technologie v paté sloupu nelze zajistit stalé napajeni 230 V. Proto bude
nutno instalovat na stozary VO u kterych spravce VO nedokaze zajistit trvalé napajeni 230V
systém trvalého napajeni CPS pro kamerové technologie. Jednotka CPS je dobijena v nocni
dobé, kdy lampa sviti, tedy kdy je ve sloupu dostupné napéti 230 V a v denni dobé&, kdy je do
stozaru VO preruseno napajeni, jsou kamerové technologie napajeny z akumulatort umisténych
v kovové a uzamykatelné skfini. Kabelovy pfivod napajeni 230 V k jednotce CPS bude napojen
ze svorkovnice stozaru VO. Pro uréeni kapacity akumulatorl v jednotkach CPS je potfeba
pocitat s celkovou spotfebou zafizeni instalovanych na kamerovém bodé a s tim, ze do stozaru
VO neni dodavano napéti 230 V v letnim obdobi cca. 17 hodin a v zimnim obdobi cca. 9 hodin.

Dale je potfeba pocitat s rezervou 25 %, protoZe akumulatory se nemohou zcela vybit.

Pro monitorovani zivého obrazu a zaznamu bude vyuzito dispecinku na MP Trutnov, kde se
rozSifi monitorova sténa o jeden 50“ LCD monitor, tak aby bezproblémové zapadl do stavajici
monitorové stény. Pro ovladani kamer bude vyuZita stavajici ovladaci klavesnice s joystickem a
klientské PC.

6. Kamerové body

6.1 Umisténi kamerovych jednotek, pripojeni na napajeni a radiovou sit’:
Viz. pfiloha: D.1.2.6.5 - Jednotlivé situace s umisténim kamer

6.1.1 Kamerovy bod 1 - Javor
Venkovni oto¢na kamera bude umisténa na vybraném stozaru vefejného osvétleni (dale

VO) ve vhodné vysce 5-6 m.
KB1 bude napajen pomoci systému trvalého napdjeni CPS, ktery bude umistén

v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate¢nou
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kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajistovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.2 Kamerovy bod 2 - Most prekladisté
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stoZaru vefejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB2 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate€nou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro prfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.3 Kamerovy bod 3 - Most penzion Doulik
Jedna stacionarni kamera, ktera bude umisténa na vybraném stozaru vefejného osvétleni

ve vhodné vySce 5-6 m.

KB3 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén v plechovém
rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostatec¢nou kapacitou pro
napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci kabelu CYKY-

J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Prenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.4 Kamerovy bod 4 - Objekt Ceské posty
Venkovni oto€na kamera a integrovana vice smérova kamera bude umisténa na rohu

budovy ve vhodné vySce.
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KB4 bude napajen pomoci injektoru PoE+, ktery bude umistén v datovém rozvadéci se
vstupnim napétim 230 V AC. Napajeni pro tento rozvadé¢ bude pfivedeno pomoci kabelu CYKY -
J 3x2,5 ze stavajiciho rozvadée RSV na chodbé, kde bude instalovan novy proudovy chrani¢
s nadproudovou ochrannou 16B/1N/003-A. Datovy rozvadé¢ bude obsahovat video server,
switch a zalozni napajeci zdroj UPS pro zajisténi trvalého provozu kamerového bodu pfi vypadku

napajeni 230 V minimalné po dobu 10 az 20 minut.

Datovy pfenos mezi kamerou a datovym rozvadéfem bude zajisténo pomoci dat. kabelu
FTP cat.6.

6.1.5 Kamerovy bod 5 - Krizovatka Hospoda Na Peci
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybranych stozarech vefejného osvétleni

ve vhodné vysce 5-6 m. Kamery budou propojeny zavésnym datovym kabelem.

KB5 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stoZaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a

napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajistovat pomoci PtP 60GHz spoje mezi KB5 a KB4.

6.1.6 Kamerovy bod 6 - PGjc¢ovna lyzi Standa Zmatlik
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stozaru verejného osvétleni ve

vhodné vysce 5-6 m.

KB6 bude napajen pomoci systému trvalého napdjeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.
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6.1.7 Kamerovy bod 7 - Apartmany Krakonos
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stozaru verejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB7 bude napajen pomoci systému trvalého napdajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro prfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.8 Kamerovy bod 8 - Chata Lesovna
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stozaru verejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB8 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stoZzaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.9 Kamerovy bod 9 - Krizovatka Hotel Horizont
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stoZaru vefejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB9 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate¢nou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajistovat pomoci PtP 60GHz spoje mezi KB9 a KB4.
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6.1.10 Kamerovy bod 10 - Penzion Logla
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stozaru verejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB10 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate€nou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro prfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.11 Kamerovy bod 11 - Cerpaci stanice
Dvé stacionarni kamery, které budou umistény na vybraném stoZaru vefejného osvétleni ve

vhodné vysce 5-6 m.

KB11 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate¢nou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.12 Kamerovy bod 12 - Velka Upa - Parkovisté P5
Venkovni otoCna kamera bude umisténa na vybraném stozaru vefejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB12 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostate¢nou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci
kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.
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Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajistovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.13 Kamerovy bod 13 - Velka Upa - D&im Boudova
Venkovni oto¢na kamera bude umisténa na vybraném stozaru verfejného osvétleni ve

vhodné vySce 5-6 m.

KB13 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.14 Kamerovy bod 14 - Velka Upa - Hasi¢arna 1
Jedna stacionarni kamera, ktera bude umisténa na vybraném stozaru verejného osvétleni

ve vhodné vySce 5-6 m.

KB14 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stoZaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Prenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.15 Kamerovy bod 15 - Velka Upa - Hasi¢arna 2
Jedna stacionarni kamera, kterd bude umisténa na vybraném stoZaru vefejného osvétleni

ve vhodné vySce 5-6 m.
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KB15 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajistovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.16 Kamerovy bod 16 - Velka Upa - Hasi¢arna parkovisté
Jedna venkovni oto¢na kamera, ktera bude umisténa na vybraném stozaru VO ve vhodné

vySce 5-6 m.

KB16 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru VO a
napajena z CPS. Pfenos dat se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych

sluzeb.

6.1.17 Kamerovy bod 17 - Most penzion Doulik - RZ
Dvé stacionarni kamery pro snimani registracnich znacek, které budou umistény na nové

vybudovaném stozZaru ve vysSce 4 m.

KB17 bude napajen pomoci PoE injektoru, které budou umistény v plechovém rozvadédi
s uchycenim na stozar se vstupnim napétim 230 V AC. Napajeni pro tento rozvadécC bude
pfivedeno pomoci kabelu CYKY-J 3x2,5 ze stavajici rozvadéce.

Radiova klientska jednotka pro prfenos dat bude instalovana na stejném stozaru. Pfenos dat
se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych sluzeb.

6.1.18 Kamerovy bod 18 - Velka Upa-parkovisté P5 - RZ
Dvé stacionarni kamery pro snimani registracnich znacek, které budou umistény na nové

vybudovaném stoZaru ve vySce 4 m.
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KB18 bude napajen pomoci PoE injektora, které budou umistény v plechovém rozvadéci
s uchycenim na stozar se vstupnim napétim 230 V AC. Napajeni pro tento rozvadéc¢ bude
pfivedeno pomoci kabelu CYKY-J 3x2,5 ze stavajici rozvadéce.

Radiova klientska jednotka pro pfenos dat bude instalovana na stejném stozaru. Pfenos dat

se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych sluzeb.

6.1.19 Kamerovy bod 19 - Apartmany Krakonos - RZ
Dvé stacionarni kamery pro snimani registraCnich znacCek, které budou umistény na

vybraném stozaru VO ve vhodné vySce 4 m.

KB19 bude napajen pomoci systému trvalého napajeni CPS, ktery bude umistén
v plechovém rozvadéci s uchycenim na stozar VO a bude obsahovat akumulator s dostateCnou
kapacitou pro napajeni kamerové technologie ve dne. Napajeni pro CPS bude pfivedeno pomoci

kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stavajici svorkovnice stozaru VO.

Radiova klientska jednotka pro prenos dat bude instalovana na stejném stozaru. Pfenos dat

se bude zajiStovat pomoci externiho poskytovatele internetovych sluzeb.

6.2 Minimalni technické pozadavky na oto¢né kamery:
Barevna IP kamera s digitalnim rozliSenim 4MP pfi 50fps.
Progresivni snimani (Progressive scan).

Auto mechanicky IR filtr Den/Noc (ICR filtr).

Opticky zoom min. 30x a 12x digitalni zoom

YV V. V V V

Polohovaci hlavice s horizontalnim pohybem v uhlu 360° stupfili, kontinualni rotace a
vertikalnim zorné pole 34,4° az 1,2°.

»  Horizontalni i vertikalni rychlost otaceni hlavice min. 0.1° az 100°/sec v manualnim rezimu,
300°/sec v automatickém rezimu (pfi pfesunu do prepozice).

»  Min. 8 privatnich zén s moznosti proporcionalniho zamaskovani.

»  Vysoka citlivost Cipu kamery pro nepretrzité snimani ve dne, za nepfiznivych klimatickych
podminek a v noci za umélého osvétleni.

»  Minimalni citlivost na osvétleni 0.11 lux (barva), 0.03 lux (Eb) pfi vypnuté pomalé zavérce
(Slow shutter, fotonasobi¢, light booster, light finder apod.).

»  Forenzni WDR, Lightfinder 2.0, IR pfisvit 200 m.
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»  Automatické korekcni funkce obrazu ATW, AWC, AGC, BLC.

» Inteligentni stabilizace obrazu.

» Min. 250 uzivatelsky nastavitelnych pozic fungujicich v automatickych rezimech nebo
ovladatelnych ze systémové klavesnice s joystickem nebo mysi na dispecinku MKDS.

» Min. 4x alarmové vstup/vystupy pro pfipojeni magnetickych kontaktd chranicich
technologicky rozvadé¢ kameroveho bodu proti otevieni, monitorovani vypadku napajeni 230 V.
Aktivované poplachové vstupy budou okamzité indikovany v uzivatelské ovladaci aplikaci
kamerového systému na pracovni stanici. Bude mozZné volné nastavit automatickou reakci
zobrazeni na aktivaci vstupu (pfepnuti oken kamer, natoCeni sousednich kamer do pfislusnych
prepozic apod.).

»  Sitové rozhrani Fast Ethernet pro pfipojeni do uzaviené datové sité kamerového systému s
rychlosti pfenosu 10/100 Mbit/s.

»  Vodé odolny kryt kamerové jednotky do venkovniho prostfedi IP 66 s vnitfnim vyhfivanim,
ventilatorem a prahlednym vypouklym sklem v antivandal. provedeni K10, NEMA 4x.

Provozni teplota -30 °C az 50 °C.

Podpora pokrocilé analyzy.

Vestavéné funkce kybernetické bezpecnosti.

Zipstream s podporou H.265.

Podpora oboustranného zvuku.

vV V V V V V

Podepsany firmware a bezpecné spousténi.

6.3 Minimalni technické pozadavky na stacionarni kamery:

»  Barevna IP kamera s digitalnim rozliSenim 5MP pfi 30fps.

»  Motorzoom 2,8 — 8 mm.

»  Moznost proporcionalniho zamaskovani.

»  Vysoka citlivost Cipu kamery pro nepretrzité snimani ve dne, za nepfiznivych klimatickych
podminek a v noci za umélého osvétleni.

»  Minimalni citlivost na osvétleni 0.13 lux (barva), 0.00 lux (&b).

»  Forenzni WDR

»  Obrazovy snima¢ CMOS 2,7¢.

>

Inteligentni stabilizace obrazu.
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»  Sitove rozhrani Fast Ethernet pro pfipojeni do uzaviené datové sité kamerového systému s
rychlosti pfenosu 10/100 Mbit/s.

»  Vodé odolny kryt kamerové jednotky do venkovniho prostfedi IP 66 v antivandal provedeni
K10, NEMA 4x.

Provozni teplota -40 °C az 60 °C.

Podpora pokrocilé analyzy.

Vestavéné funkce kybernetické bezpecnosti.

Zipstream s podporou H.265.

Podpora oboustranného zvuku.

YV V. V V V V

Podepsany firmware a bezpecné spousténi.

6.4 Minimalni technické pozadavky na stacionarni kamery pro snimani RZ:
Barevna IP kamera s digitalnim rozliSenim 2MP pfi 90fps.

Rozpoznavani RZ do rychlosti 200 km/h.

Snimaci vzdalenost az 100 m ve dne a 50 m v noci.

Motorzoom 7—-138 mm.

Optimalizovany no¢ni IR pfisvit 40-50 m.

DLPU.

Minimalni citlivost na osvétleni 0.06 lux (barva), 0.00 lux (¢b).

Forenzni WDR 120 dB.

Obrazovy snima¢ CMOS 1/ 2,8“.

Inteligentni stabilizace obrazu.

YV V.V V V V V V V V

»  Sitové rozhrani Fast Ethernet pro pfipojeni do uzaviené datové sité kamerového systému s
rychlosti pfenosu 10/100/1000 Mbit/s.

»  Vodé odolny kryt kamerové jednotky do venkovniho prostfedi IP 66 v antivandal. provedeni
K10, NEMA 4x.

»  Provozni teplota -40 °C az 60 °C.

Podpora pokrocilé analyzy.

Vestavéné funkce kybernetické bezpednosti.

Zipstream s podporou H.265, H264.

YV V V V

Podepsany firmware a bezpeéné spousténi.
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7. Prenosové trasy

Nedilnou soucasti celého systému MKDS a jeho zakladnim kamenem jsou kvalitni
pfenosové datové trasy pro distribuci digitalnich signalu z jednotlivych kamerovych bodl do
technologického centra v Peci pod SnéZkou a dispecerského pracovisté MP Trutnov.

Toto zadani feSi pouze pfenosové trasy pro kamerové body KB4, KB5 a KB9 které budou
nové vybudovany pomoci radiovych technologii. Ostatni kamerové body a technologické centrum
v Peci pod Snézkou budou pro pfenos dat vyuzivat externiho poskytovatele internetovych sluzeb.
Je nutné, aby vSechny prvky mély rozSifené diagnostické funkce pro rychlou a jasnou analyzu
moznych zdroju vypadku datovych pfenosu a zajistily zabezpeCeny pfenos dat ke vsSem
zafizenim na celé siti s moznosti plnohodnotného filtrovani MAC adres a nastaveni VLAN.

Dodavatel sitovych prvkd by mél ve svém feSeni navrhnout prvky takovych technickych
parametrd s prioritou, aby bylo zaru€eno, Ze bude minimalizovano riziko nezadouciho pfistupu
cizi osoby a jeji napojeni do datové sité, aby tak nedoSlo k odcizeni citlivych dat a poruseni

podminek Ufadu na ochranu osobnich tdajd.

8. Ridici a zdznamovy systém VMS

Ridici a zaznamovy systém MKDS obsahuje a je tvoren tfemi hlavnimi bloky:

»  Kamery a moduly vstupu a vystupl — zdroj dat

»  Zobrazovaci software — zobrazovani zivého obrazu i zaznamu, sprava uzivatelu, kompletni
nastavovani celého systému véetné kamer a moduld.

» Datové uloZisté — specialni jednoucelové zafizeni s dostateCnou kapacitou HDD pro

ukladani obrazovych a zvukovych streamd, metadat a alarm( z kamer a vstupnich moduld.

Veskeré informace z kamer a alarmovych modult jsou v decentralizovaném systému
distribuovany pomoci dvou datovych toku.

Aplikace instalovana na serveru bude soucasné spravovat vesSkeré uZivatelské ucty a
nastaveni systému a poskytovat data ze systému pro on-line zobrazeni z kamerovych bodd na
klientech s plnou podporou fizeni telemetrickych povelt kamer.

Zakladni pozadavky na minimalni funkénost zobrazovaci aplikace jsou shrnuty nize. Cely
systém bude diky této architekture velice stabilni a souCasné uzivatelsky jednoduchy, intuitivni a
pristupny pro dalSi mozné rozSifovani do budoucna.
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Hlavni vlastnosti fidiciho a zaznamového systému VMS:
ATEAS Cluster — V pfipadé vypadku jednoho serveru druhy a dalSi server pfevezme spravu
kamer a tim je zajisténa vysSi dostupnost systému v€. Al — neuronové sité, Cluster s agresivni

Fail-over technologii

Nativni napojeni s integraéni nadstavbou C4, moznost ovladani funkce videostény z C4
Nativni vyvoj v CZ jazyce, soulad s UOOU CR

Soulad se smérnici NIS2

Podpora az 4K rozliSeni a vyssi

Kompresni kodeky h.264, h.265, MPEG4, MJPEG, MP4 kontejner pro video

Podpora Multi-Streamingu

Az 256 kamer na jednom serveru

Ovladani PTZ kamer s latenci do 150ms

YV V.V V V V V V VY

Podpora Funkce Video-Sténa — Z jednoho PC Ize ovladat monitory pfidélené dalsim PC az
140 monitord

»  Synchronni pfehravani az 16 kamer

»  Klasicky klient az pro 16 monitorovych oken

»  Kombinace zivého videa a zaznamu na jednom monitoru

» Inteligentni vyhledavani Smart-Search na zakladé metadat, nikoliv pomoci zpétné analyzy
obrazu ze zaznamu.

»  Export videa do AVI nebo nativniho ATS formatu. ATS format je mozné digitalné podepsat
certifikatem pro ovéfeni pravosti videa.

»  Podpora ulozeni jednotlivych snimkd s moznosti viozeni digitalniho podpisu pro ovéreni

pravosti snimku

»  Podpora ovladani PTZ kamer pomoci Joysticku

»  Detekce pohybu na serveru nebo na kamerach

»  Podpora ONVIF profile S, T, M, G

»  Nativni vyrobci kamer AXIS — VAPIX, WISENET — SUNAPI

»  Podpora protokoltd Multicast, Unicast

»  Neomezeny mnozstvi klientskych pfistupl nebo kamerovych licenci (v zavislosti na edici
SW)

»  Podpora autostartu aplikace — automatické pfihlaseni uzivatele do windows, autoamtické

spusténi klienta, automaticky start pracovniho prostoru

Stranka 17 z 23



ﬁller[iaprojektovy ateliér PEC POD SNEZKOU

Lipové 93, 54101, Trutnov MESTSKY KAMEROVY DOHLIZECi SYSTEM
Tel.: 499 810 309
Mob.: 604 646 542 D.1.2.6 - KAMEROVY SYSTEM — ROZSIRENi

»  Zaznamova oblast je limitovana pouze HW, software neni limitovan délkou zaznamu ani
poctem uloZenych snimku

»  Podpora Windows 10,11 pro klientské pracovisté

»  Podpora Windows Server 2012 R2 pro server, Windows server 2016, Windows server
2019, Windows server 2022, Windows server 2025

»  Podpora 64-bitové aplikace

»  Podpora funkce vycitani SPZ (rozsifitelny modul), LPR Ize spustit na stejném serveru jako
kamerovy server, PoCet detekCnich kamer je dan limitem HW, Podpora a moznost aktivace
neomezeného poctu detekovanych systémua zemi dle limith HW, Gramatika vSech zemi je
sougasti licence bez dal$ich poplatk. Podpora vlastnich SPZ pro zemé& CR a SK + podpora EL
znacek. Neuronova sit pro zlepSeni kvality rozpoznavani RZ a statni pfislusnosti.

»  Detekované RZ vozidel mohou mit ureny smér s vazbou na udalost

»  Mobilni aplikace Apple iOS, Android

> Funkce mobilni aplikace zahrnuje Zivy nahled, zaznam, ovladani IO kamer, Ovladani PTZ,
prehravani udalosti, pfijem udalosti na mob. Telefon do notifikaéni listy.

»  Vyuziti mobilni kamery jako klasické IP kamery

»  Rozpoznavani RZ vozidel a obli¢eji pfimo na displeji telefonu.

»  Nouzové tlacitko pro aktivaci mobilni kamery s moznosti pop-up okna na centrale

»  Podpora zachytavani plochy na monitoru klientské stanice na kamerovy server pro evidenci

zaznamu napf. pokladnich systému

»  Oteviena API komunikace (z) a (do) systému ATEAS SECURITY (HTTP, TCP/IP)

»  Nové integraéni rozhrani zalozené na protokolu HTTP

»  Podpora vlastni integrace SW ATEAS SECURITY pomoci .NET SDK

»  Podpora editace vlastnich pohledi pomoci nastroje editor pohled

»  Podpora plynulého zaznamu a Zivého videa v 120fps

»  Podpora komplexnich udalosti — podminkové feSeni komplexni ulohy z rliznych vstupnich
zdroj

» Integrace mapovych podkladu OpenStreetMap
GPS lokalizace telefonu v OpenStreetMap
GPU akcelerace videa — NVIDIA, AMD GPU

Integrace s Active Directory

YV V V VYV

Podpora Azure AD a LDAP synchronizace.
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YV VV VYV V V VYV V V VYV V V VYV V V VY VYV V V VY V V VY V

>

DeWarp 360° kamer na serveru

Podpora h.264 kodeku na iOS a iPad s grafickou akceleraci, Podpora H.265 pro |OS 11
Funkce mluveni do vice kamer najednou pomoci vylepSené fuknce push to talk
Podpora SW ATEAS 2 roky v cené licence

Integrace transakénich dat (POS) vE. Meta vyhledavani

Funkce ATEAS Interlogin — logovani napfi¢ riznymi systémy

Podpora RTSP driveru

Sifrovani AES — volitelné nastaveni trovné $ifrovani pro zaznam, Zivé video a export.
Certifikace zafizeni na urovni kamer i systému.

Integrace analytické grafiky do videa

Opravnéni uzivateld na zakladé dynamického planu

Funkce nahledu pfehravani zaznamu pfimo v dohledovém okné

Podpora zvuku v CD kvalité az 48kHz

16 soucCasneé prehravanych kamer na mobilnim klientu

Podpora IPv6 protokolu

Podpora CUDA akcelerace na klientské stanici i na serveru

Moznost pfipojeni externich dokument(

Nova funkce odkladani udalosti

Nativni podpora android TV

Cloudovy rezim je nezavisli na nastaveni adres, port(, firewallu

Genericky ovlada¢ AXIS kamer

MoZzZnost zamykani vybranych ¢asti zaznamu

Podpora DLNA

Android TV soucasti funkce video-sténa

Dynamické neuronové sité (Al — Deep Learning) s podporou smérovosti, pocitani objektd,

tagovani objektt v€. Zaznamu, detekce a rozpoznavani obli€eju, anonymizace videa, neuronova

sit ur€ena pro vyhledavani osob

>

>
>
>

Integrovana databaze vzorl obliceje pro spusténi poplachu v realném Case.
Hledani obliCeje na zakladé vizualni shody podle dat v zaznamu

Hledani obliCeje na zakladé vizualni shody dle importovaného obrazku.
Hledani osob dle jména Ci skupiny v nastroji video vyhledavani.
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»  Hledani osob dle jména Ci skupiny v metadatech udalosti.

funkce osobniho hlida€e upozorfiujici na vizualni podobnost

Specialni opravnéni pro deanonymizaci videa.

Moznost kombinovat neuronove sité na jednom GPU

Grafy pro neuronove sité

Moznost exportu agregovanych dat grafd do CSV a import do MS Excel.

Podpora SYSLOG

Forenzni vyhledavani nad metadaty (vyhledavani dle sméru, barvy objektu apod.)
Neuronové sité jdou nastavit na dany preset otocné kamery

Integrace s FF GROUP CAMMRA LPR

Integrace JSON

Podpora grabovacich karet

Integrace Al metadat z kamer pomoci ONVIF M

ATEAS SCREEN recorder — umoznuje zaznam plochy PC, moznost ovladani PC.
Integrace Citacl metadat a jejich vizualizace.

Samostatny pfehravac bez nutnosti instalace tlustého klienta pro .ats soubory
HTML klient v ramci dohledového okna

Ovéreni pomoci 4 o¢i — autorizace dvéma uzivateli

Integrace AXIS BodyWorn kamer

Automaticka synchronizace zaznamu z SD karet kamer

Moznost emulovat kameru ze souboru videa

Vicefaktorova autorizace uzivatell na zakladé tokenu (email, aplikace telefonu)

V VV V V V VYV V V VYV V V VYV V V VY V V V VY V VY

Neuronova sit pro rozpoznavani UIC kédu na vagonu (vycitani oznaceni vagoénu)

9. Monitoring a ovladani
Systém MKDS bude ovladan pomoci stavajici klientské aplikace ATEAS Unlimited s
grafickym uzivatelskym rozhranim, instalovanym na vykonné pracovni pocitaCové stanici.
Stavajici dispecerské pracovisté MP Trutnov bude rozSifeno o dalSi jeden LCD monitor 50¢,
kde budou zobrazeny obrazy z novych IP kamer. SW umozfuje zobrazit na jednom monitoru
maximalné 9 kamer.
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SW umozni min. pouzit jeden monitor jako pracovni s moznosti operativniho zobrazeni a
ovladani libovolné kamery nebo pfehravani zaznamu a dalSi monitory jako prehledové s trvalym
zobrazenim vybranych kamer ve mésté pro nepretrzity obecny monitoring situace.

Diky takto navrZzenému systému bude docileno vysokych parametrtu kvality zobrazeni z
kamerovych prvkd na dispecinku, coz umozni jasné a pfehledné monitorovani stavu situace v
jednotlivych lokalitach, se stejné kvalitnim vstupem do zaznamového zafizeni. Operatofi na
dispeCinku nebudou tedy nijak omezovani v plnohodnotném vyuziti veSkerych Casti a kvalit
systému.

Na dispecinku umisténa systémova ovladaci klavesnice s joystickem bude slouZit obsluze
pro ovladani telemetrickych poveltd kamerovych jednotek, pfepinani mezi kamerami a jejich
zobrazenim na LCD monitorech, pfepinani skupin a po¢tu zobrazeni kamer na LCD pomoci tzv.
layoutd a dale bude umoznovat manualni zoom a zaostfeni kamerové jednotky, aktivaci
pfednastavenych poloh kamer tzv. prepozic nebo spousténi automatickych pochuzkovych tras.

Kompletni analyza zaznamenanych dat v kamerovém systému, bude provadéna na hlavni
pracovni stanici. Export dat z PC bude realizovan pomoci uloZeni na flash disk.

Pracovni klientska stanice a monitor budou zalohovany proti vypadku napajeni 230 V
zaloznim zdrojem UPS minimalné 1600 VA.

10. Zaveér

Montaz poplachového systému musi byt uzivateli pfedana spolu se srozumitelnym
navodem (CSN EN 62079 Zhotovovani navodi). Na instalovanych komponentech kamerovych
systémU musi byt CE znacka, udavajici, ze vyrobek je ve shodé s pfisluSnymi nafizenimi vlady
17/2003 Sb. Nizké napéti, 616/2006 Sb. Elektromagneticka kompatibilita, 426/2000 Sb. Radiova
zarizeni ve znéni pozdéjSich predpist, 190/2002 Sb., stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich
pfedpist). U radiovych a telekomunikaCnich zafizeni musi navic byt u kazdého vyrobku
predavaného montazni firmou uzivateli kopie Prohlaseni o shodé, vystaveného vyrobcem,
dovozcem nebo osobou odpovédnou za uvedeni vyrobku na trh EU, podle nafizeni vlady ¢.
426/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova
zarizeni, v platném znéni, nebo podle Smérnice 1999/5/ES, o radiovych zafizenich a
telekomunikaénich koncovych zafizenich.

Kvalita vyrobkl i montaze kamerovych systémO musi odpovidat platnym ceskym

technickym normam jedna se predevsim o fady norem CSN EN 50132-x Poplachové systémy —
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sledovaci systémy pro pouziti v bezpeénostnich aplikacich a CSN EN 50136-x Poplachové
systémy-Poplachové systémy a zafizeni. Elektricka instalace musi byt vyhovujici i z hlediska
bezpecCnosti, coz dodavatel musi dolozit vychozi elektrickou revizi, provedenou osobou
kvalifikovanou podle vyhlasky ¢50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.
Elektroinstalace v&etn& uzemnéni, musi byt provedena v souladu se v8emi piedpisy a CSN
platnymi v dobé realizace. Pfi montaznich pracich ve vySkach bude postupovano dle vyhl. ¢.

324/1990Sb., §14 a &asti 9), §47-§52.

Tato dokumentace byla zpracovana dle platnych norem CSN a souvisejicich piedpisd.

Nedilnou soucasti této dokumentace je situaéni plan rozmisténi kamerovych bodu po mésté
(D.1.2.6.4 - Situace rozmisténi kamer, D.1.2.6.5 - Jednotlivé situace s umisténim kamer),
blokové schéma (D.1.2.6.6 — Blokové schéma), schéma pfenosovych tras (D.1.2.6.7 - Schéma
prenosovych tras) a Soupis praci (D.1.2.6.9 - Soupis praci).

Legislativni vychodiska a normy:

- Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

- Nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti

- Nafizeni vlady ¢&. 18/2003 Sb., technické pozadavky na vyrobky z hlediska
elektromagnetické kompatibility

- Nafizeni vlady €. 426/2000 Sb., telekomunikaéni koncova zafizeni ve znéni nafizeni vlady
€. 483/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 251/2003 Sb.

- CSN EN 50 132 — Poplachové systémy — CCTV sledovaci systémy pro pouZiti v
bezpecénostnich aplikacich

- CSN EN 50 131-1 ed. 2 — Poplachové systémy — Elektrické zabezpe&ovaci systémy uvnitf a
vné budov

- Publikace odboru prevence kriminality — Méstské kamerové dohlizeci systémy (Konicek,
KreCek, Kocabek, ISBN 80-7312-009-7, Praha 2002) — metodika vystavby MKDS

- Zakon €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach a v jeho pozdéjSich znéni

- Zakon ¢€.101/2000 Sh. o ochrané osobnich udaju

- Zakon €. 553/1991 Sb. o obecni policii

- Kyberneticka bezpecnost smérnice NIS 2
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Upozornéni:

V souladu se zakonem o verejnych zakazkach €. 137/2006 Sb., hlava IV., § 44, odstavec
11), bylo ve vyjimeénych pripadech pro upresnéni pozadavkl zadavatele a definovani
presnych technickych parametri pouzito odkazu na referen¢ni typ vyrobku. Jakékoliv
definované vyrobky a materialy v této technické zpravé a prilozeném vykazu vymeéru, je
dle toho zakona mozné nahradit za kvalitativné a technicky obdobné nebo lepSi prvky.
Uvedené odkazy na referenéni typy vyrobka v této dokumentaci maji za ukol predevsim
slouzit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci pozadovaného reSeni s dodrzenim
vysokych kvalitativnich standard.
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